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TUHAJ-BEJ

SCENA

Scena powinna być stabilna, sucha, zadaszona, obudowana z 3 stron oraz
przygotowana pod względem bezpieczeństwa zespołu. 
Minimalne wymiary sceny:
-plener 8x6m
-klub 6x4m
Zasilanie na scenie musi być prawidłowo uziemione i zabezpieczone.
Firma zapewniająca zasilanie sceny i sprzętu zespołu bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i
techniki zespołu podczas prób i koncertu. Podczas trwania koncertu do
sceny mogą mieć dostęp wyłącznie członkowie zespołu oraz ekipa
techniczna. Organizator powinien zapewnić bezpieczny dojazd dla busa
zespołu.
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TUHAJ-BEJ

GARDEROBA & CATERING

Pomieszczenie (lub namiot) powinno być umieszczone na tyłach sceny, z
wyłącznym dostępem dla zespołu oraz powinno zawierać duże lustro.
Jeśli organizator nie posiada takiego pomieszczenia, ma obowiązek
poinformować o tym zespół i zaproponować alternatywne rozwiązanie do
akceptacji. Przy garderobie musi znajdować się również dostępna toaleta.
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Prosimy o zapewnienie:
- drobnych przekąsek/kanapek przed koncertem (6 osób)
- ciepłego posiłku dla 6 osób po koncercie, w tym jedna porcja bezmięsna
(ryby są akceptowane)
- 6 x 0,5l butelek niegazowanej wody mineralnej oraz soków owocowych
- kawa i herbata
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PLAN SCENY
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5 x aux
5 x wedge
1 x IEM (mono)



TUHAJ-BEJ

Channel Instrument Microphones Insert

1 KICK BETA 52A - D6 - E902 GATE, COMP

2 SNARE TOP SM 57 COMP, RVB

3 SNARE BOTTOM SM57 - E904 GATE, COMP

4 HH SM7B - SM81  

5 TOM E904 - E604 GATE

6 FLOOR TOM E904 - E604 GATE

7 OH L C414XL - SM81  

8 OH R C414XL - SM81  

9 BAS XLR (BALANCED) COMP

10 GUITAR L SM57 COMP

11 GUITAR R E609 - SM57 COMP

12 FLUTE SM57 COMP, RVB

13 VOCAL SM58
RVB (LARGE
HALL), COMP

INPUT LISTA
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TUHAJ-BEJ

Aparatura frontowa powinna być adekwatna do danej sali/pleneru,
uznanych producentów oraz wolna od wszelkich przydźwięków.

Cały system powinien być w pełni zainstalowany i uziemiony na min.
godzinę przed przyjazdem zespołu (zespół potrzebuje min. 30 min na
próbę dźwięku).

System frontowy oraz monitorowy powinien obsługiwać mikser jedynie
uznanego producenta (min. 16 kanałów), każdy tor monitorowy powinien
być w pełni niezależny, posiadać parametryczny EQ na każdą szynę oraz
być wolny od wszelkich przydźwięków.

Nagłośnienie nie może pracować na wspólnym zasilaniu z oświetleniem.

SYSTEM FRONTOWY I MOINTOROWY
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